
Az Ambu® Aura-i™ 
egyszerhasználatos laringeális 
maszkot rutin és sürgősségi 
anesztéziás beavatkozásokhoz 
tervezték. Kialakítása követi a légút 
eredeti anatómiai ívét a gyorsabb 
bevezetés érdekében, valamint 
vékony falú, felfújható cuffal 
rendelkezik, ami alacsony cuff-
nyomás mellett is jó zárást tud 
biztosítani.

„Nem intubálható – maszkosan nem 
lélegeztethető” (CI-CV) helyzet 
esetében, ahol a cél a beteg 
intubálása, az Aura-i vezető 
tubusként használható a közvetlen 
endotracheális intubációhoz 
flexibilis endoszkóp segítségével 
(pl. Ambu® aScope™). 

A javasolt ET-tubus mérete a maszk 
szárán van feltüntetve.

Az Aura-i teljes választéka 8 
méretet tartalmaz.

ADATLAP

Ambu® Aura-i™

KULCSFONTOSSÁGÚ ELŐNYÖK

Vékony, felfújható cuff, ami alacsony cuff-nyomás mellett is jól zár 

Az ember anatómiai viszonyainak megfelelően kialakított görbe 

Intubálási képesség standard ET tubussal

A cuff kialakítása megelőzi a visszahajlást

A szár harapásgátló blokkja megelőzi az elzáródást 

Mélységjelzések a helyes pozíció ellenőrzéséhez

A kontrollballon azonosítja a maszk méretét, és tapinthatóan jelzi 
a felfújódás volumenét

Navigációs jelek a a flexibilis endoszkóppal történő használathoz 

Színkódolt csomagolás használati útmutatóval

MR kompatibilis
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 Ambu A/S
Baltorpbakken 13 
2750 Ballerup
Denmark
T 	 +45 72 25 20 00
ambu.com

SPECIFIKÁCIÓ
Gyermek Felnőtt

Maszk méret #1 #1½ #2 #2½ #3 #4 #5 #6

Csomagolási színkód

Páciens súly 2 – 5 kg 5 – 10 kg 10 – 20 kg 20 – 30 kg 30 – 50 kg 50 – 70 kg 70 – 100 kg > 100 kg
Maximum intracuff térfogat 4 ml 7 ml 10 ml 14 ml 20 ml 30 ml 40 ml 50 ml
Maximum intracuff nyomás 60 cmH2O

Maximum műszer méret* 5.0 mm 6.0 mm 8.2 mm 9.5 mm 10.2 mm 11.5 mm 12.5 mm 12.5 mm
Csatlakozó 15 mm male (ISO 5356-1)

Felfújószelep  Luer 
csatlakozó kompatibilitása Luer csatlakozó kompatibilis ISO 594-1 és ISO 80369-7 szabványú szerelékekkel

Megfelelő tárolási állapot 10 °C (50 °F) to 25 °C (77 °F)
Maszk súlya (kb.) 11 g 15 g 21 g 35 g 38 g 56 g 77 g 98 g
A lélegeztetőút belső 
térfogata 4.8 ± 0.6 ml 5.9 ± 0.4 ml 8.8 ± 1.0 ml 13.8 ± 0.6 ml 15.3 ± 0.7 ml 23.6 ± 1.3 ml 30.7 ± 0.7 ml 36.1 ± 0.4 ml

Nyomásesés az ISO 11712 szabvány 
C. melléklete szerint

0.3 cmH2O 
at 15 l/min

0.2 cmH2O 
at 15 l/min

0.3 cmH2O 
at 30 l/min

0.2 cmH2O 
at 30 l/min

0.3 cmH2O 
at 60 l/min

0.2 cmH2O 
at 60 l/min

0.2 cmH2O 
at 60 l/min

0.2 cmH2O 
at 60 l/min

Min. fogközi rés 12 mm 14 mm 16 mm 19 mm 22 mm 25 mm 28 mm 31 mm
A belső lélegeztetési útvonal 
névleges hossza 9.1 ± 0.5 cm 10.5 ± 0.6 cm 12.2 ± 0.7 cm 14.5 ± 0.9 cm 14.2 ± 0.9 cm 16.6 ± 1.0 cm 17.8 ± 1.1 cm 19.3 ± 1.2 cm

Intubációs használat
Max. ET-tubus 3.5 4.0 5.0 5.5 6.5 7.5 8.0 8.0

. Méret Típus
329 100 000 1 Egyszerhasználatos Laringeális Maszk - Intubálható
329 150 000 1½ Egyszerhasználatos Laringeális Maszk - Intubálható
329 200 000 2 Egyszerhasználatos Laringeális Maszk - Intubálható
329 250 000 2½ Egyszerhasználatos Laringeális Maszk - Intubálható
329 300 000 3 Egyszerhasználatos Laringeális Maszk - Intubálható
329 400 000 4 Egyszerhasználatos Laringeális Maszk - Intubálható
329 500 000 5 Egyszerhasználatos Laringeális Maszk - Intubálható
329 600 000 6 Egyszerhasználatos Laringeális Maszk - Intubálható

RENDELÉSI SPECIFIKÁCIÓ

*A maximális műszerméret útmutatásul szolgál az Aura-i légúti csövön átvezetendő eszköz átmérőjének megfelelő kiválasztásához

ANYAGOK
Termék Ftalát mentes Anyag
Léguti tubus Igen PVC
Cuff Igen PVC
Csatlakozó Igen PVC
Ellenőrző ballon Igen PVC

Felfújó szelep Igen PP, PC, zöld szilikon gumi
Ballon vezeték Igen PVC

tartalmaz latex gumit
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Az eszközön található jelölések 
segítik a helyes elhelyezést

Közvetlen endotracheális 
intubáció flexibilis szkóp és 
szabványos endotracheális 
tubus egítségével

US: Rx only




